
WIELOFUNKCYJNY ADAPTER

WERSJA DLA SPECJALNYCH POJAZDÓW (A) 
WERSJA DLA LEKKICH CIĘŻARÓWEK  (B)

UDŹWIG 10 T

S T ERT I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S

Wielofunkcyjny adapter 
Wersja dla specjalnych pojazdów 
(A) 
Wersja dla lekkich ciężarówek (B)

• Przeznaczony do podnoszenia różnego rodzaju 
pojazdów za pomocą 2 kolumn z przodu i z tyłu. 

• Modułowy projekt umożliwiający podnoszenie różnych 
pojazdów. 

• Pojedyncze podzespoły do użycia w indywiduaInych 
rozwiązaniach.   

• Dostępny szeroki zakres adapterów do różnych 
zastosowań. 

• Dostępna wydłużona wersja adapteru¹     

Wersja dla specjalnych pojazdów (A)
• Adaptery podnoszące w kształcie litery U, które można 
przesuwać na bok. Powszechnie stosowane w pojazdach 
wojskowych. 
• Poszerzona belka górna dla optymalnego zasięgu. 
Wersja dla lekkich ciężarówek (B)
• Wyjątkowo niska wysokość podnoszenia dla wersji dla 
lekkich ciężarówek (B)
• Płaskie, okrągłe adaptery podnoszące, które można 
przesuwać na bok.
¹ wymagana wersja poszerzona  
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Stertil B.V.

P.O. Box 23

9288 ZG  Kootstertille

The Netherlands

Tel. +31(0)512 334444

info@stertil.nl

www.stertilkoni.com       Stertil-Koni      Stertil

Dostępna jest szeroka gama adapterów do 
różnych zastosowań.

38010950

Dostępny wózek do adapterów do 
przechowywania i przenoszenia 2 
wielofunkcyjnych adapterów.  
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	 	 Poszerzona wersja specjalna pojazdu 	

	 38000950	 38000990	 38000970	

Opcja dla kolumn ST1075-ST1085-ST1100	 ST1075-ST1085-ST1100	


	 	 	 	

	 	 	 	

* Zastosowanie poszczególnych adapterów może potencjalnie zmniejszyć całkowity udźwig podnośnika.




